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Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
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uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje tworzywowo-metalowe tgczniki rozporowe
ZELKA do mocowania uchwytdw rur instalacyjnych, produkowane przez ZELKA Sp. z o.0., Psary Mate,
ul. Folwarczna 8, 62-300 Wrzes$nia, w zaktadzie produkcyjnym w Polsce.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobdw przedstawione na rysunkach A1 + A8,
w Zatgczniku A.

Elementami sktadowymi tgcznikéw rozporowych ZELKA s3 tuleja tworzywowa (korpus) i stalowe
elementy rozporowe w formie wkretow dwugwintowych.

Tuleje tgcznikow rozporowych ZELKA sg wykonane z polipropylenu (PP) — materiatu
pierwotnego, charakteryzujacego sie krzywa réznicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) wedtug normy
PN-EN 1SO 11357-1:2016, zgodng ze wzorcem ustalonym w procedurze Krajowej Oceny Technicznej.

Stalowe elementy rozporowe sg wykonane ze stali zwyklej, weglowej, gatunku C2D1 lub C4D1
wedtug normy PN-EN ISO 16120-2:2017. Elementy rozporowe sg pokryte elektrolityczng powtokg
cynkowg o grubosci nie mniejszej niz 5 pm wedtug normy PN-EN ISO 4042:2018 lub PN-EN ISO
2081:2018.

Ksztatt i wymiary facznikéw rozporowych ZELKA pokazano na rysunkach A1 + A8. Odchyiki
wymiardw nietolerowanych stalowych elementéw rozporowych ZELKA klasie tolerancji m wedtug normy
PN-EN 22768-1:1999, a odchytki wymiaréw nietolerowanych tulei tworzywowych klasie tolerancji ¢
wedtug normy PN-EN 22768-1:1999.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Tworzywowo-metalowe tgczniki tworzywowe ZELKA s3g przeznaczone do wykonywania
niekonstrukcyjnych zamocowan wielopunktowych statycznie obcigzonych elementéw budowlanych,
w szczegolnosci do mocowania uchwytéw rur instalacyjnych, w podtozach z:

— betonu zwykiego, klasy C20/25 + C50/60 wedtug normy PN-EN 206+A1:2016,
— cegiet ceramicznych peinych, wediug normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymatosci na

$ciskanie nie mniejszej niz 15 N/mm? (klasy nie nizszej niz 15),

—  pustakéw ceramicznych, wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymato$ci na $ciskanie nie

mniejszej niz 15 N/mm2 (klasy nie nizszej niz 15) i grubosci $cianki nie mniejszej niz 15 mm,

— cegiet silikatowych petnych, wedtug normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymatoéci na $ciskanie

nie mniejszej niz 20 N/mm? (klasy nie nizszej niz 20),

— elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego, wedtug normy PN-EN 771-4+A1:2015,

o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 7 N/mm? (klasy nie nizszej niz 7) i gestosci brutto

w stanie suchym nie mniejszej niz 880 kg/m3.

Ze wzgledu na agresywnos$c¢ korozyjng srodowiska, tgczniki rozporowe ZELKA nalezy stosowac

zgodnie z wymaganiami podanymi w normach PN-EN ISO 12944-2:2018, PN-EN ISO 9223:2012
i PN-EN 1SO 2081:2018.
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W celu wyznaczenia nosnosci obliczeniowych zamocowan tgcznikéw rozporowych ZELKA na
wyrywanie z podioza betonowego (beton zwykly), nalezy podzieli¢ nosnosci charakterystyczne na
wyrywanie z podioza, podane w Zatgczniku C, przez wspotczynnik bezpieczenstwa réwny 1,8.

W celu wyznaczenia no$nosci obliczeniowych zamocowar tgcznikéw rozporowych ZELKA na
wyrywanie z podioza ceramicznego i silikatowego, nalezy podzieli¢ nosnosci charakterystyczne na
wyrywanie z podioza, podane w Zatgczniku C, przez wspotczynnik bezpieczenstwa réwny 2,5.

W celu wyznaczenia nosnosci obliczeniowych zamocowan tgcznikéw rozporowych ZELKA na
wyrywanie z podioza z autoklawizowanego betonu komodrkowego, nalezy podzieli¢ no$nosci
charakterystyczne na wyrywanie z podioza, podane w Zalgezniku C, przez wspoiczynnik bezpieczenstwa
rowny 2,0.

W celu wyznaczenia nosnosci obliczeniowych zamocowan tgcznikéw rozporowych ZELKA na
$cinanie, nalezy podzielicé nosnosci charakterystyczne na $cinanie, podane w Zatgczniku C, przez
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny 1,25.

Parametry montazu i rozmieszczenia tacznikéw rozporowych ZELKA w podtozu podano
w Zatgczniku B.

llo$¢ tacznikéw nalezy okreslaé na podstawie obliczen statycznych, uwzgledniajgc ww. nosnosci
obliczeniowe. taczniki objete niniejsza Krajowg Oceng Techniczng powinny byé stosowane
W zamocowaniach wielopunktowych. W zamocowaniach tych zaktada sie, ze w przypadku nadmiernego
poslizgu lub uszkodzenia jednego tgcznika obcigzenie moze by¢ przeniesione na taczniki sgsiednie bez
wyraznego naruszenia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania i stanu granicznego
nosnosci.

Otwor nalezy wierci¢ prostopadle do powierzchni podioza. Mocowanie {gcznikow dokonuje sie
poprzez osadienie tulei tworzywowej w wywierconym w podiozu otworze, a nastepnie wkrecenie
elementu rozporowego do tulei. Przy wkrecaniu, element rozporowy rozpiera czes¢ rozporows tulei,
powodujac jej docisnigcie do pobocznicy otworu wywierconego w podifozu.

taczniki objete niniejszg Krajowa Oceng Techniczng powinny byé¢ stosowane zgodnie
z projektem technicznym, opracowanym z uwzglednieniem polskich norm i przepisow budowlanych,
ustalen niniejszej Krajowej Oceny Technicznej oraz zgodnie z instrukcja producenta, dotyczaca
warunkéw wykonywania zamocowan z uzyciem ww. tacznikow.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. No$nosci charakterystyczne zamocowan tacznikéw. Nosnosci charakterystyczne
zamocowan tworzywowo-metalowych tgcznikéw rozporowych ZELKA na wyrywanie z podioza i $cinanie
podano w Zataczniku C.

3.1.2. Trwatos¢ tacznikéw. Powtoka cynkowa o grubosci nie mniejszej niz 5 ym na stalowych
trzpieniach rozporowych zapewnia trwato$é tacznikéw w zakresie wynikajgcym z p. 2.



EapEe
I ] I. ITB-KOT-2021/1646 wydanie 1 5/20

3.2. Metody zastosowane do oceny wlasciwosci uzytkowych

3.21. Nosnosci  charakterystyczne zamocowan tacznikébw. Badanie  nosnosci
charakterystycznych zamocowan fgcznikéw wykonuje sie zgodnie z ETAG 020:2012, na fgcznikach
osadzonych w podtozach opisanych w Zatgczniku C.

3.2.2. Trwalo$¢ tacznikow. Badanie grubosci powtoki cynkowej na stalowych trzpieniach
rozporowych wykonuje sie wedtug normy PN-EN ISO 2178:2016 lub PN-EN I1SO 3497:2004.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

taczniki objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane w kompletach,
w opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane w sposéb zapewniajacy
niezmiennos$¢ ich wiasciwosci technicznych.

Sposob oznakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 1., poz. 1966, z p6zniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktéorym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2021/1646 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wlasciwo$ci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢é zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.
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5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
W sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania. ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 2+ oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig
zmiany surowcéw, sktadnikow, linii produkeyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakfadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny byé dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewniaé¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skfadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i procedur okreslonych
w dokumentaciji zaktadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegoine wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne muszg by¢ w petni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badarn. Program badar obejmuije:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) ksztattu i wymiarow,

b) grubosci powioki cynkowej (dotyczy stalowych trzpieni rozporowych).

5.4.3. Badania okresowe. Badania  okresowe obejmujg  sprawdzenie  no$nosci

charakterystycznych zamocowan tgcznikow.
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5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentaciji
zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1646 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk tgcznikéw tworzywowych ZELKA, ktére
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowien Oceny, maja wptyw na spetnienie

wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktdérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1646 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 215, z pdzniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji stalosci wilasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2021/1646 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1646 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepiséw o ochronie wilasnosci przemystowej, a w szczegodlnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkdw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialno$ci za ich
prawidlowg jako$¢, a wykonawcéw robét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wilasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przedtuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) LZK00-03513/20/Z00NZK. Raport z badan fgcznikéw tworzywowo-metalowych ZELKA. Zakiad
Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu, Instytut Techniki Budowlanej, Katowice 2021 r.
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2) Protokét z badan okresowych tgcznikéw tworzywowo-metalowych ZELKA. Zelka Sp. z o.0.,

Wrzes$nia, 2018 r.

3) 476/ZELKA/2018/S4D/S4E/1. Sprawozdanie z badan okresowych tgcznikéw tworzywowo-
metalowych ZELKA. CERTBUD Sp. z 0. 0., Warszawa 2018 r.

4) LOKO00-02389/14/Z000SK. Laczniki tworzywowo-metalowe ZELKA do mocowania uchwytow do
rur instalacyjnych. Laboratorium tacznikéw i Wyrobow Budowlanych, ITB, Katowice 2014 r.

5) 344/2014. Raport z analizy DSC tgcznika ZELKA. Instytut Inzynierii Materiatow Polimerowych

i Barwnikow, Gliwice 2014 .

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN ISO 11357-1:2016

PN-EN ISO 4042:2018

PN-EN 206+A1:2016

PN-EN ISO 2081:2018

PN-EN 771-1+A1:2015

PN-EN 771-2+A1:2015

PN-EN 771-4+A1:2015

PN-EN 22768-1:1999

PN-EN ISO 12944-2:2018

PN-EN ISO 9223:2012

PN-EN ISO 2178:2016

PN-EN ISO 3497:2004

ETAG 020:2012

AT-15-9446/2015

Tworzywa sztuczne. Réznicowa kalorymetria skaningowa (DSC). Czesé
1: Zasady ogdine

Czesci ztgczne. Powloki elektrolityczne

Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

Powfoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powtoki cynkowe
Z obrobkg dodatkowg na zelazie lub stali

Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Cze$¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne

Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czesé 1: Elementy
murowe silikatowe

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego

Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczer tolerancji

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systeméw malarskich. Cze$é 2: Klasyfikacja $rodowisk
Korozja metali i stopéw. Korozyjnoéé atmosfer. Klasyfikacja, okreslanie
iocena

Powfoki niemagnetyczne na podfozu magnetycznym. Pomiar grubosci
powfok. Metoda magnetyczna

Powfoki metalowe. Pomiary grubosci powfok. Metody spektrometrii
rentgenowskiej

Plastic anchors for multiple use in concrete and masonry for non-
structural applications

Tworzywowo-metalowe fgczniki rozporowe ZELKA do mocowania

uchwytéw rur instalacyjnych
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Zalacznik A.
Zalacznik B.
Zalacznik C.

ZALACZNIKI

Ksztatt i wymiary

Parametry montazu i rozmieszczenia tgcznikéw ......

Nos$nosci charakterystyczne zamocowan facznikéw
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Poz Oznaczenie typu tacznika Wymiary
’ L L1 L2 oD
1 2 3 4 5 6
1 ZELKA 12 x 60 x 8 x 80 80 38 8 7,10
2 ZELKA 12 x 80 x 8 x 100 100 58 9,5 7,10
3 ZELKA 12 x 130 x 8 x 140 140 68 8 6,20
4 ZELKA 12 x 150 x 8 x 160 160 94 9,5 6,20
5 ZELKA 12 x 200 x 8 x 220 220 94 9,5 6,20
6 ZELKA 12 x 200 x 8 x 250 250 94 9,5 6,20
7 ZELKA 12 x 200 x 8 x 300 300 94 9,5 6,20

Rysunek A1. Tworzywowo-metalowe taczniki rozporowe ZELKA — stalowe elementy rozporowe
(wkrety dwugwintowe)

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1646 wydanie 1
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Rysunek A2. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy ZELKA — tuleja tworzywowa 12 x 60 x 8
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Rysunek A3. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy ZELKA — tuleja tworzywowa 12 x 80 x 8
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Rysunek A4. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy ZELKA — tuleja tworzywowa 12 x 130 x 8
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Rysunek A5. Tworzywowo-metalowy tacznik rozporowy ZELKA — tuleja tworzywowa 12 x 150 x 8
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Rysunek A6. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy ZELKA — tuleja tworzywowa 12 x 200 x 8
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Rysunek A7. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy ZELKA — tuleja tworzywowa 12 x 250 x 8
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Rysunek A8. Tworzywowo-metalowy facznik rozporowy ZELKA — tuleja tworzywowa 12 x 300 x 8
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Zalacznik B.

Rysunek B1. Parametry rozmieszczenia tgcznikéw rozporowych ZELKA w podtozu
§ — rozstaw osiowy tgcznikéw, c — odleglosé facznika od krawedzi podioza

Tablica B1. Parametry montazu i rozmieszczenia tacznikow rozporowych ZELKA, cze$¢ 1

Oznaczenie typu tacznika

Poz. Parametry ZELKA ZELKA ZELKA ZELKA
12x60x8x80(12x80x8x100| 12 x 130 x 8 x 140 12 x 150 x 8 x 160
1 2 3 4 5 6

Maksymalna $rednica otworu do
1 [réwna nominalnej $rednicy 12 12 12 12
wiertta dnom, mm

2 Minimalna gtebokosé

wierconego otworu h1, mm 45 55 80 90

3 Efektywna gtebokosé

zakotwienia her, mm 35 45 70 80

4 Minimalna grubos¢ podtoza hmin,

1,5 X hef i nie mniegj niz 120
mm

5 Minimalny rozstaw tgcznikow

i 2 x het Vi nie mniej niz 150 / 3 x het2) i nie mniej niz 250

6 Minimalna odlegtosc tgcznika od

krawedzi podtoza cmin, mm 2 x het i nie mniej niz 100

" w przypadku podioza betonowego
2 w przypadku pozostatych podtozy
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Tablica B2. Parametry montazu i rozmieszczenia fgcznikéw rozporowych ZELKA, czes¢ 2

Poz.

Parametr

Oznaczenie typu tacznika

podtoza Cmin, mMm

ZELKA ZELKA ZELKA
12 x 200 x 8 x 220 | 12 x 200 x 8 x 250 |12 x 200 x 8 x 300
1 2 3 4 5
1 Maksymalna $rednica otworu do réwna 12 12 12
nominalnej srednicy wiertta dnom, mm
2 Minimalna gteboko$¢ wierconego otworu hs, 90 90 90
mm
3 | Efektywna gteboko$¢ zakotwienia her, mm 80 80 80
4 | Minimalna grubo$¢ podfoza hmin, mm 1,5 x hef i nie mniej niz 120
5 [Minimalny rozstaw tgcznikow smin, mm 2 x het Vi nie mniej niz 150 / 3 x her 2 i nie mniej niz 250
6 Minimalna odlegto$¢ tacznika od krawedzi 2 X het | nie mniej niz 100

" w przypadku podtoza betonowego
2 w przypadku pozostatych podiozy
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Zatacznik C.

Tablica C1. Nosnosci charakterystyczne tacznikéw rozporowych ZELKA na wyrywanie z podioza

i Scinanie

Nosnosci charakterystyczne na wyrywanie z podtoza i $cinanie, kN

Poz. Oznaczenie slf: g:;ﬂ:i Rodzaj podioza
typu tacznika zakotwienia, Beton Ceqla Cegta petna Pustak Bafan
mm zwykty 1 ce;z{nr'n‘;cz)n 3| silikatowa ceramiczny ¥ | komoérkowy 9

1 2 3 4 9 6 7 8

1 | 505 s 35 0,10 0,15 0,15 0,15 0,10
4 12x§oEl>-<gAx1oo 45 0,15 0,15 0,20 0,15 0,10
3 | 12x130x8x 140 70 0,15 0,25 0,25 0,15 0,15
4 112x 125%LxKéAx 160 80 0,20 0,35 0,40 0,20 0,15
° | 12x 22()%L>:< g\ x 220 80 0,20 0,35 0,40 0,20 0,15
6 | 12x 22()%LxKéL\x 250 80 G20 035 0,40 0,20 0,15
" | 12x 2%%LxKan 300 8a 020 035 0,40 0,20 0,15

" beton zwykly, klasy C20/25 + C50/60 wedtug normy PN-EN 206+A1:2016

2 cegta ceramiczna peina, klasy nie nizszej niz 15 wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015

® cegta peina silikatowa, klasy nie nizszej niz 20, wedtug normy PN-EN 771-2+A1:2015

) pustak ceramiczny, klasy nie nizszej niz 15, o grubosci scianki nie mniejszej niz 15 mm, wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015

% autoklawizowany beton komérkowy, klasy nie nizszej niz 7 i ggstosci brutto w stanie suchym nie mniejszej niz 880 kg/m?®, wedtug
normy PN-EN 771-4+A1:2015
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